
SIÈGE SOCIAL & BUREAUX COMMERCIAUX:  
AngLeterre – CHIne – AustrALIe – FrAnCe

FABRICAnt dE LAMpES dE SéChAGE  
pAR ULtRAvIOLEt

MARQUE dE LA MAChInE:
MARQUE dU SéChEUR Uv:
RéFéREnCE dE LA LAMpE:
SECtEUR IndUStRIEL d’AppLICAtIOn:

dIMEnSIOnS dES CULOtS:
F:       mm
g:       mm
H:      mm
I:      mm
J: Type de terminaison des fils  
(Avec ou sans cosse / type de cosses)

Culot: (céramique / métal)

CARACtéRIStIQUES éLECtRIQUES dE 
LA LAMpE Uv:
tension de la lampe:    V
Intensité de la lampe:   A
Puissance de la lampe:   W/cm

A: Longueur totale:   mm
B: Longueur entre épaulements:   mm
C: Longueur d’arc:     mm
D: Diamètre:    mm
E: Longueur des fils E1       mm    E2 mm

IntERLOCUtEUR:           

FOnCtIOn: SOCIété:

AdRESSE:      

pAYS:       

téLéphOnE: FAX:

E-MAIL:
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Fils E1/E2

FIChE d’IdEntIFICAtIOn 
Merci de compléter la version photocopiée ou scannée de cette page et de la faxer au +33 (0) 2 46 65 61 87 ou l’envoyer par e-mail à  
contact@alpha-cure-france.fr 

Les informations que vous nous fournirez nous aideront à identifier précisément le type de lampe nécessaire pour votre système. 

Pour tout renseignement technique, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0) 9 72 52 30 06. 

Catherine
Zone de texte
La fiabilité d'un fabricant à votre service


